
       

 

    

        

   

       

     

     

  

          

          

 

     

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

研磨机

标准配置内不不含研磨夹具及橡胶垫

具备新特点的最新版本的5300研磨机

 

 

  

  

   

  
 
新版APM-HDC-5300研磨机包含了了应客户  

 
要求增加的新特点。

新的改进包含：研磨压⼒力力增⾄至16lbs, 悬臂传  
 

   

感器器, 7”电容式触摸屏, 更更多的语⾔言选项及扩
充内存.

研磨机特点:

基于个⼈人电脑的7”彩⾊色电容式触摸屏

可编程应⼒力力调整精度0.01lbs，最⾼高16lbs，从⽽而实现超精确控制

可编程的软加压低速启动

带压⼒力力传感反馈回路路的⽓气压控制

⾮非满盘夹具压⼒力力⾃自动补偿

0-200 rpm可编程速度控制

多种语⾔言选项

研磨相关参数提示，包括研磨⽚片，橡胶垫硬度，润滑油添加及其他相关参数

!            外置U盘⽤用于研磨⼯工艺存储及设备间⼯工艺传输
! 可编程研磨⽚片寿命计数器器

                    代理理商：深圳市谱兆通讯设备有限公司 Tel: +86 755 86655593 info@pztest.com www.pztest.com

附带滴⽔水盘及防溅盘(⾼高产能及双凸轮版本可选)

! 可编程设备保养提示


